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HaynesPro, die Nummer WM-KAT Technik
eins in technischen Daten THEMEN PROFESSIONAL ULTIMATE
fiir lhre Werkstatt. - A

lﬁ Identifizierung N N
HaynesPro ist ein niederlédndischer -~ W dul J J
Datenanbieter, der durch seine /= artungsmodu
jahrelangen Erfahrungen bei . )
der Lieferung ausfuhrlicher ﬂ Finstelldaten v v
InforrpatlonSprOdUk.Fe und durch die 6 Schmiermittel und Flussigkeiten Y \
Entwicklung von Losungen aus der
Sicht der Werkstatten tUberzeugt. A Rickrufdaten \ \
Die Daten sind in acht Hauptbereiche Reparaturhandbiicher \ \
untergliedert: Wartung, Arbeitswerte,
Motor, Getriebe, Lenkung und ﬁ Sicherungen und Relais N v
Aufhdngung, Bremsen, Au3enseite/ X
Innenraum und Elektronik. Fiir jede E’l Technische Zeichnungen \ \
dieser Kategorien hat HaynesPro - —
wo sinnvoll - folgende Datensétze VESA™ \ V
einbezogen: Einstelldaten,
Schmiermittel und Fliissigkeiten, G) Arbeitswerte \ V
Reparaturhandbiicher, VESA-
Systeme und Technische f“ Elektrische Komfort Schaltpline V
Zeichnungen.

Smart Pack

SmartFIX™ (Technische Wartungsmitteilungen) ‘1

SmartCASE™ (Uberpriifte Problemlésungen und Tipps)

HaynesPro



WM-KAT Technik powered by HaynesPro®

WM-KAT Technik Professional

Wartungsmodul

Wartung -> Zeit), 539 000 km/216 Monate
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Motor = 250 000 km/288 Menate
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ﬂ= Einstelldaten

Motor -> Einste|

Minimum
Differenzialgren

Oldruck bei Leerls

Gldruck

Gldruck

Antriebsriemen-L3

Alle Temperaturen

> Reparaturhandbii|
Fehlercode-Diagn

>VESA-Systeme

> Allgemeine Inforr

Alle Temperaturen

Alle Temperaturen

Batterie: Prozedus
Trennen/Wiederal

Vorgehensweisen
Feststallbres

Allgemein
Notauslser
Austausch der Brerf
Grundeinstellung
Bremsentest

Anzugsdrehmomen|

Auf austratendes 8l priifen
Motor auf Beschadigungen priifen
Folge: Antriebsrismen aus-/zinb)
Kraftstoffleitungen, Schisuche und
Luftiasten reinigen
Kupplung, Getriebe und
Getriebe auf Beschadigungen prisf{

Manschetien der Gleichlaufgelenks

4.6 (1)

30 (Nm)

4601

30 (Nm)

Passenger's

Fuse holder

Air-conditionin|
Blower control

Left outlet air t
sensor

Right outlet ail

P Ssicherungen und Relais

Sicherungen und Ref

Hauptsicherungskastd

Sicherungs- und Relai
Motorraum, (2007 - )

Sicherungsl

(2005 - ), Linkslenkur
Hauptsicherungskaste|
(2007 - )

Sicherungs- und Relai
Kofferraum, (2008 - )

Sicherungskasten im
(2009 - ), Rechtslenk(

Aufhingung, Kampd
Aufhingung, vorder
Aufhingung, Kampd,
Fahrschemel, hintery
StaBdsmpfer, hinter
Lenkung: (Cabrio)
Lenkung: (Coupé,|

Allgemeine Informz

Motor - Aufhangun:
Motor -

Motorsteuerung auf Funktion und Zustand prifen *

Diagnose - Ventiltri| Steuerkette Motor aus-/sinbauen
Stauerkette Motor erneuern
Ventildeckel Steuerkstte Motor links aus-/einbausn
Ventile Stauerkette Motor links emeuern
Stauerkette Motor rechts aus-/einbausn
Steuerkette Motor rachts smeusrn

Stauerkette Nockenwellen links aus-/einbausn
Stauerkette Nockenwellen links erneuern
Nockenwelle - Neber] st yerkette Nockenwellen rachts aus-/einbauen
Spanner Steuerkettel Stauerkstte Nocksmwellen rachts emeusrn
Beide Steuerketten Nockenwallen aus-/ainbauen

Steustketie Mot peide Steuerkstten Nockenwellen erneuern

Dies sind empfohlene Durchschnittswerte. Die Bearbeitung oder Andenung d
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SmartCASE™ (Uberpriifte Problemlésungen und Tipps)

HaynesPro



HaynesPro Smart Pack™

WM-KAT Technik powered by HaynesPro®

ﬂl—? Smart
PACK

—
Uber 8.000 Fahrzeuge enthalten Fixes

(Wartungsmitteilungen) und Cases (geprifte
Losungen und Tipps fur bekannte Probleme).

SmartFIX™ bietet technische Wartungsmitteilungen von
mehr als 40 Automobilherstellern.

SmartCASE™ ist ein einzigartiges Modul, das praktische L6-
sungen und Tipps enthilt, die von Branchenexperten und
renommierten Helpdesk-Unternehmen herriihren.

Beide HaynesPro Module, SmartCASE™ und SmartFIX™, ent-
halten intelligente Verknipfungen zu anderen Modulen, so
dass Sie schnell Zugriff auf verwandte Informationen, Verfah-
ren und Anleitungen erhalten.

(m Symptom
Leistungsveriust Gber 3000 U/min
Die Motorwarnleuchte brennt
Motorsteuergerat:
Fehlercodes:
P2008
08200
P2015
08213

4

Ursache

Stellglied des Umschaltventils des variablen Ans

Fehlerhaftes Unterdruck-Steuermagnetventil

Einbauort:

Stellglied des Umschaltventils des variablen AnsaUgKrummers:
A

Unterdruckregelimagnetventil

Elektrische Komfort Schaltpldane

Alle 32 SmartCASE™ 1 Ruckrufdaten 2 I War il 29

Der Betrieb der Zusatzheizung fallt aus

Schlechte Motorleistung; Die Motorwarnleuchte brennt

Die Motorwarnleuchte brennt

Die Motorwarnleuchte brennt

(m Symptom

Knirschgerausche vom Getriebe
Bedingungen beim Erscheinen des Symptoms:
Gerausch beim Treten des Kupplungspedals
Zindung ausgeschaltet

Ursache

4

Fehlerhafter Kontakt zwischen Kupplungsausricklag

{7 Lésungen

N
\) \

Getriebe ausbauen
Kupplungsausriickhebel erneuern
Kugelbolzen erneuern
Federhalter erneuern

Alle unsere Daten basieren auf der Originaldokumentation der Hersteller. Dadurch kénnen
Werkstdtten und der Zubehormarkt Wartungsarbeiten ohne Garantieverlust durchfiihren.

—

Golf Plus 1.9 TDI () ¥

A7413 | AB1S2

AuBenleuchten, Mit Xen

AuBenleuchten, Ohne X

Diebstahlalarm

Elektrische Fensterhebe

B

Klimaanlage, Automatis(

Klimaanlage, Manuelle }

Kahlerlifter

Scheinwerfer, Mit Xenor Kgsu". =

Scheinwerfer, Ohne Xer

Tirverriegelungen - m H
..ﬁ

Wanfahrenarno

Das Modul Elektrische Komfort Schaltplane
umfasst Schaltplane fiir eine Reihe elektronischer
Systeme, einschliel3lich Klimaregelung, Radio,
Turverriegelungen, elektrische Fensterheber,
Sicherheit, ABS und Instrumententafelsteuerung,
um nur einige wenige zu nennen.

In allen Schaltplanen werden Standardsymbole (Typenzei-
chen) verwendet, es gibt sie als Mehrfarben- Vektorgrafiken,
welche leicht ausgedruckt werden kdnnen. HaynesPro bietet
momentan den umfassendsten Satz elektrischer Schaltpldne
an, die auf dem Markt sind.




WM-KAT Technik powered by HaynesPro®

VESA™ - Vorsprung bei Elektronik

—

Elektronik -> Fehlercode-Diagnose

Fehlercode suchen

|PD148.P1DG2.U1OD2.EDO12.F’1 694

(Mehrere Fehlercodes hinzufiigen, Codes durch Komma trennen

Suchergebnisze

PO148 Fehler Kraftstoffforderung
B0012 Beifahrerairbag, Entfaltungssteuerkrais dritte 5
P1002

Stromkreis Einspritzventil 11 /Unterbrechung

P1608 LenksEul
uioo2

Elektr

Steuergerit Komfortsystem; Fehlercode auslesd

Elektronik -> VESA -> VESA-Einbauorte

CAN-Bus-Ubersicht Komponentenliste

Motormanagement

Siemens, Simos &

Bremslicht & Dral
Bremspedalstellung 4 % Do
Drallsteuerungsstellung 4 3 Einl
Drosselklappenstelung < _Eil
Gaspedalposition < & Gen
Kraftstoffdruck o 3 Kraf
Kurbehwellendrehzahl < 3 fKraf
Kurbehyellenmosition el - Krafl

Fehlercodes

Ubersicht des CAN-Bus-Netzwerks

..........................

Komponentendiagnose - Schema

..........

L2 - Krafstoffdrucksensor

1 Versorgungsspannung priifen (Stift

vvvvvvvv Zindung einschalten. Spannung an Stift 3 meq

4.8 und 5.2 V?
ja
icn |
Der Krafstoffdrucksensor hat diesen Test bes >

. >
Nein >

Zindung einschalten. Spannung an 5tift B 3
messen. Liegt der Wert zwischen 4.8 und 5.]

ja
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WM-KAT - Technik ULTIMATE

Neugierig auf unser Produkt?
Lassen Sie sich liberzeugen und
fragen Sie nach einer Probelizenz
fliir WM-KAT - Technik ULTIMATE.

Ihr WM-KAT « Team

Tel.: 0541 /1215 - 920
Fax: 0541/ 1215 - 450
E-Mail: wmkat@wm.de

HaynesPro

HaynesPro GmbH
Stammbheimer Strafe 10
D-70806 Kornwestheim
Deutschland

Tel: +49 7118 998 9522
E-Mail: info@haynespro.com
Website: www.haynespro.com

Das elektronische Modul

bietet viel mehr als andere
elektronische Module auf dem
Markt. Durch Vereinfachen des
Diagnosesprozesses fiihrt VESA
den Benutzer schrittweise zu
einer Losung.

Auf der Basis des CAN-Bus-Systems bie-
tet VESA™ u.a. Fehlercodes, Kompo-
nenten- und Massepunktstandorte
sowie dynamisch generierte Schalt-
plane.

s Ubersicht des
werks

CAN-Bus-Netz-

= Die Einbauorte befinden sich alle
an einer Stelle: Kontakte, Masse-
punkte, EOBD-Steckverbinder,
Sicherungen und Relais und Steu-
ergerate

= Die Komponentenschaltplane
zeigen nur die verbundenen
Bauteile und Leitungen, die zum
Prifen noétig sind. Einfache und
Ubersichtliche Darstellung mit ak-
tiver Multimeter-Prifspitzenlage.
Gefuihrte Diagnose mit Soll-Ist-
werte-Vergleich.




